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Velocita (km/h)
Riferimento Confronto Oprotenza allaructa  @Potenza persa  @Potenza all'albero
Data prova: 16/11/06 - 15:21:20 | 16/11/06 - 11:05:19 | @Coppiaalialbero  Qpressione furbo @Lambda
Modello veicolo: | BW HP2 BW HP2
Targa:
Cliente: Riferimento | Confronto
Operatore:
Gilindrata: 1150 1150 Potenza max all'albero 75.6 73.9| kW
Alimentazione: Benzina Benzina Potenza rr:jax a 0 01 giri/min
Tipo motore: Aspirato Aspirato co_mspon enti a 165 165] km/h
Contagiri: N Nessuno corretta secondo DIN 70200 | DIN 70200
agiri: essuno ! fattore di correzione 0,998 1,000
Trazione: Posteriore Posteriore Potenza max alla ruota 59,1 58,9| kW
Coppia massima 0 0| Nm
Temp.eratura °C|22 24 Coppia massima a 70 70| km/h
Pressione  mBar| 1018 1020 corrispondenti a 0 0| giri/min
Pressione turbo max 0 0| mBar
Nome file 061116_152120.dat | 061116_110519.dat Pressione turbo max a 70 70| km/h
corrispondenti a 0 0| giri/min
Note Lambda max 1 1
Lambda max a 113 75| km/h
corrispondenti a 0 0| giri/min
Velocita massima 172 171| km/h
Numero di giri massimo 0 0| giri/min
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